
   Ø tubería de líquido: 6,35 mm

   Ø tubería de gas 15,9 mm
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ESQUEMA DE PRINCIPIO: ALTHERMA 3 INTEGRADA + SUELO RADIANTE + FANCOIL + AGUJA HIDRÁULICA
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TÍTULO

CONSULTOR DE DISEÑO

NOMBRE DEL PROYECTO
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NOTAS

1.-  NO SE PUEDE MODIFICAR LA ESCALA DE ESTE DIBUJO.

2.- TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS  DURANTE  LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA.

3.- ESTE PLANO REFLEJA UNA INTENCIÓN DE DISEÑO. ES RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA O EMPRESA ADJUDICATARIA ADAPTAR SU CONTENIDO A LA GEOMETRÍA REAL Y

CONDICIONES EXISTENTES EN OBRA.

4.- TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS Y DE FIJACIÓN  MOSTRADOS EN ESTE DIBUJO SON

INDICATIVOS Y SE MUESTRAN CON  FINES DE DISEÑO  EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES  NO

DEBEN SER CONSIDERADOS COMO SOLUCIÓN  DEFINITIVA.

5.- ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA DESARROLLAR LOS DETALLES

APROPIADOS DE UBICACIÓN, COORDINACIÓN  Y  CONSTRUCCIÓN PARA CUMPLIR LAS

DIRECTRICES DE DISEÑO ,  ASÍ COMO LA NORMATIVA CONSTRUCTIVA Y LEGISLATIVA VIGENTE.

6.- LAS SUPERFICIES DE COMERCIALIZACIÓN SON APROXIMADAS. CUALQUIER DECISIÓN QUE

SE ADOPTE  BASADA EN ESTAS SUPERFICIES, YA SEA EN FASE DE VIABILIDAD,

PRECOMERCIALIZACIÓN O ACUERDOS DE COMERCIALIZACIÓN, DEBERÁ  AJUSTARSE A EL

ESTADO ACTUAL Y  CONTEMPLAR UNA POSIBLE VARIACIÓN SUJETA AL DESARROLLO DE

PROYECTO O AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
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